
Kompaktowe rozwiązanie
Minio 85C



Podwójna filtracja rozpuszczalnika  
podczas napełniania i opróżniania  
komory roboczej
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Węglowodory bezchlorowcowe to bardzo wydajne media 
myjące pozwalające na bezpieczne i ekonomiczne 
wykorzystywanie rozpuszczalników do usuwania olejów, 
smarów, emulsji i wiórów pomiędzy lub po procesach 
produkcyjnych. Zarówno małe fabryki z relatywnie małą 
wielkością produkcji, jak również duże zakłady ze 
zdecentralizowanymi stanowiskami myjącymi skorzysta-
ją z zaawansowanej technologii zastosowanej w 
maszynie Minio 85C.

Kompaktowe i ekonomiczne rozwiąza-
nie, które zajmuje minimum miejsca

Zaawansowane rozwiązania  
bezpieczeństwa

Standardowe rozpuszczalniki niepalne

Możliwe inne rozpuszczalniki

Praca prawie całkowicie wolna od  
emisji, proces bezpieczny dla  
środowiska

Chłodzenie bez wody dzięki kondens- 
atorom chłodzonym powietrzem

Możliwe chłodzenie wodą

Destylacja próżniowa optymalnie  
przygotowuje rozpuszczalnik

Dostępnych jest wiele różnych możliwości obróbki, które 
dzięki zanurzaniu, odtłuszczaniu parowemu i suszeniu 
próżniowym zapewniają optymalne warunki do spełnienia 
wymagań nowoczesnych procesów produkcji pod 
względem jakości i funkcjonalności. Ten mały system, z 
koszem o odpowiednich rozmiarach, stosuje się zwykle z 
podwójną filtracją (zbiornik zalewowy – komora robocza
i komora robocza – zbiornik zalewowy).

OPCJONALNIE

	▪ Ultradźwięki
	▪ Modem
	▪ Wizualizacja



3

Urządzenie i proces

	▪ Proces mycia i suszenia w zamkniętej komorze 
roboczej

	▪ Drugi zbiornik do dokładnego mycia
	▪ Filtracja przepływowa z myciem zalewowo- 

iniekcyjnym dużej mocy
	▪ Ręczne ładowanie komory roboczej z przodu
	▪ Ręczne blokowanie drzwi komory roboczej
	▪ Wielokrotne monitorowanie temperatury i  

ciśnienia w zbiornikach w celach bezpieczeństwa
	▪ Ruch obrotowy wspomaga proces mycia i suszenia
	▪ Ciągłe oczyszczanie rozpuszczalnika dzięki destylacji 

próżniowej
	▪ System sterowania Siemens S7 do indywidualnego 

programowania procesu
	▪ Diagnostyka błędów poprzez wyświetlanie tekstu na 

panelu kontrolnym
	▪ Zminimalizowany pobór energii dzięki systemowi 

odzyskiwania ciepła
	▪ Duże otwory serwisowe i konserwacyjne w 

zbiornikach
	▪ Zamknięta konstrukcja z drzwiami serwisowymi dla 

zapewnienia optymalnego dostępu

Komora robocza
Zbiornik zalewowy I
Zbiornik zalewowy II
Destylacja próżniowa
Separator wody
Układ chłodzący
Suszenie próżniowe
Jednostka próżniowa dla procesu
Pompa
Filtr
Ultradźwięki (OPCJA)
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Dane techniczne

WYMIARY ZEWNĘTRZNE SYSTEMU
Szerokość 1.000 mm

Głębokość 2.100 mm

Głębokość z podawaniem
ręcznym

2.650 mm

Wysokość 2.600 mm

Wysokość ładowania 800 mm

DANE KOSZA
Długość 320 – 380 mm

Szerokość 220 mm

Wysokość maks. 150 – 200 mm

Masa wsadu 50 kg

Wydajność produkcyjna w
zależności od sekwencji pracy
i wymaganego czasu mycia

ok. 9 partii /  
godz.

Obciążenie połączone 3 x 400 V / 50 Hz

SYSTEM PODSTAWOWY
Moc napędu 13 kW

Moc grzania 6 kW

Całkowite obciążenie 19 kW

ROZPUSZCZALNIKI KTÓRYCH MOŻNA UŻYWAĆ
Węglowodory alifatyczne i naftenowane,  
niepalne (możliwe inne rozpuszczalniki)

Pojemność ok. 400 l
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Nasza obecność na świecie

Center of Competence Monschau, Niemcy

Center of Competence Filderstadt, Niemcy

Rheineck, Szwajcaria (UCM)

Le Mans, Francja 

Oslavany, Czechy

Alcester, UK

Shanghai, ChinySouthfield, USA

Silao, Meksyk

Pune, Indie

Chennai, Indie (Mhitraa)

Group Headquarters, Frankfurt, Niemcy  

www.ecoclean-group.net

RoTec Polska
Wyłączne przedstawicielstwo firmy
Ecoclean GmbH
ul. Strefowa 8a, 43-100 Tychy
tel: +48 32 780 67 50
e-mail: ecoclean@rotec.pl


